
 
 
 
 
 

MONOlino 
für die Detektion von Kohlendioxid CO2  

oder Kohlenwasserstoffe oder FKW / HCFO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften 
 
Das MONOlino misst mit dem integrierten NDIR-Detektor die Gaskonzentration für das es 
ausgelegt ist.  
Der NDIR-Detektor ist für die Detektion von Kohlendioxid CO2 oder Kältemittel wie z.B. FKW 
z.B. R134a oder HCFO z.B. R 1234ze oder Kohlenwasserstoffe wie Propan C3H8 ausgelegt.  

Das MONOlino ist ab Werk kalibriert und anschlussfertig vorbereitet. 
Ein integrierter optischer und akustischer Alarm ist für den Voralarm und den Hauptalarm 
integriert.  

Das Netzteil ist im Gehäuseunterteil eingebaut. Optional kann das MONOlino mit einem 
Steckdosen Kabel versehen sein.  

Die Alarmsteuerausgänge sind 24 VDC und belastbar mit 1 Ampere. Das Relais für die 
Störungsübermittlung ist auf dem Netzteil und potenzial frei.  
 
Schutzklasse  IP 65. 
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Beschreibung  Spezifikation 

 
Applikation 

Im MONOlino ist ein Infrarot Sensor eingebaut der spezifisch für CO2 
oder Kohlenwasserstoffe z. B. Propan oder Kältemittel wie z.B. R134a  
/ R1234ze ausgelegt ist. 

Wiederholgenauigkeit 
der Prüfgaswert-
Konzentration 

(1) CO2 
(1) FKW z.B. R134a 
(1) Kohlenwasserstoff z.B. Propan 

MB    5.0 % Vol.        
MB    2’500 ppm    
MB 10'000 ppm          

100 ppm  
100 ppm   
  50 ppm 

Lagertemperatur -10 °C … +50 °C   (  14 °F … 122 °F) 

Betriebstemperatur -25 °C … +40 °C   (-13 °F … 104 °F) 

Feuchtigkeit 0 ... 95 % rh 

Betriebsspannung  230 VAC / ohne Netzteil 17 ... 24 VDC 

Stromaufnahme Startup < 20 mA /Dauerstrom < 20 mA (ohne belastete 
Alarmausgänge) 

  

Schaltausgänge 

Voralarm     PA  24 VDC / 1 Amp. elektronisch abgesichert (Poly fuse)  
Hauptalarm MA 24 VDC / 1 Amp. elektronisch abgesichert (Poly fuse) 
Störung:      Relais mit Wechselkontakt 24 VDC/VAC  1 Amp. / 
Sicherung MST, auf dem Netzteil 

Mechanische 
Eigenschaften 

Masse  
Kunststoffgehäuse 
Kabelverschraubung 
 
Gewicht   
Schutzart   
Tasten 
Hutschienenmontage 

B 140mm /H 110mm /T 60mm  
ASA-PC  
2 x M 16 Polyamid 
1 x M 20 Polyamid  
350 g 
IP 65 
Kapazitive Übertragung 
Optional möglich auf Bestellung 

Montagelage Kabelverschraubungen nach unten 

Ex_Zone 2 
Begleitende 
Normen 

EN 14624-2020 / EN 50270 / EN 50271 
 EN 45544-1 / 45544-2/ 45544-3 / EN 50545 

 
  

  
 

(1) Andere Messbereiche auf Anfrage  
 
 
 
 
  


